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P-reiche Biomasse

Herkunft: Entfernung von P aus Klaranla-
genabwadassern mit einem opti-

mierten Adsorptionsmittel

Recycling: « Organischer Boden-
verbesserer
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BESCHREIBUNG DES KOMPONENTENMATERIALS

HERKUNFT & VERFUGBARKEIT

Phosphor wird durch einen Filtrations-/Adsorptions-
prozess (hier FILTRAFLO™ P) aus dem Abwasser ei-
ner Klaranlage oder Sickergrube zurlickgewonnen,
um eine P-reiche Biomasse zu erzeugen. Es wird ein
Chitosan-Calcit-Adsorptionsmittel (CCM) verwendet,
das aus Abfallen der Fischerei- und Meeresfrichtein-
dustrie (Krebspanzer) gewonnen wird.

Die Menge an CCM-Adsorptionsmaterial, das mit PO4
(P-reiches Biomasseprodukt) angereichert ist, kdnnte
aus dem Klaranlagenauslauf im Bereich von ~10-200
t/a/Anlage hergestellt werden, fur Klaranlagen mit
Kapazitaten von 10 EW - 20.000 EW.

Dieses Adsorptionsmittel aus reichlich vorhandener
Quelle (Krebspanzer) ist Uberall in abgelegenen,
landlichen und Inselregionen lokal verfiigbar. Eine
erste praktische Umsetzung in Schottland (erprobt
auf der Klaranlage von Bo'ness) zeigte die erfolgrei-
che Einfihrung des CCM-Adsorptionsmittels im Pilot-
maflistab.

Ein geringer/mittlerer Grad an Variabilitat in der Pro-
duktqualitat kann aufgrund von Veranderungen des
Adsorbents, der Prozesseffizienz und der Qualitat
des Klaranlagenauslaufs (d.h. Schwebstoffe, CSB, an-
dere Verunreinigungen) erwartet werden.
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QUALITATSASPEKTE

Relevante Qualitatskomponenten mussen Uberpruft
werden.

Die Biomasse kann ein Phosphorgehalt von bis zu
7% P,0s erreichen. Weitere Selektionsaspekte sind:
der Gehalt an organischer Substanz, Makroelemente
(z.B. Ca, Mg, Kund Na), Schwermetalle und organi-
sche Mikroverunreinigungen.

BEDEUTUNG & NUTZEN

Das mit P angereicherte Adsorptionsmaterial ist
reich an nutzlichen Komponenten wie CaCOs,
MgCOs, K, Chitin/Chitosan, Proteinen und Lipiden.

Weitere vorteilhafte Aspekte sind: Das Adsorptions-
mittel erhdht den Gehalt an organischer Substanz im
Boden, verbessert die physikalischen Eigenschaften
(Textur) des Bodens, liefert wichtige Pflanzennahr-
stoffe, der CaCOs-Gehalt puffert die durch Stickstoff-
zufuhr verursachte Bodenversauerung, Chitin/Chito-
san hat antibakterielle Eigenschaften (kann also die
Rhizobienvermehrung durch Kontrollierung der Wur-
zelkrankheitserreger unterstitzen); die Biomasse
stellt damit einen mdglichen Ersatz fur kosteninten-
sive anorganische DUngemittel dar.

HINWEISE

Um P-reiche Biomasse zu handhaben und zu trans-
portieren, muss eine potenzielle Verformung oder
Bruch der koérnigen Struktur beachtet werden. Wei-
tere Qualitatsprifungen werden durchgefuhrt.

www.nweurope.eu/phos4you




HILEIrcy m
North-West Europe

WERTSCHOPFUNGSKETTE

Da das gewonnene Material als Dingeprodukt wiederverwertet werden kann, bezieht sich die vorgeschlagene
Formulierung auf eine mdgliche Produktfunktionskategorie (PFC) nach dem Wortlaut der EU-DUngeprodukte Ver-
ordnung ((EU) 2019/1009). Die Liste der tierischen Nebenprodukte und der Folgeprodukte, die unter der Kompo-
nentenmaterialkategorie (CMC) n° 10 aufgenommen werden sollen, wird derzeit definiert. Krebspanzer, der zu
Kategorie 3 (k) (i) "Schalen von Weich- und Krebstieren mit weichem Gewebe oder Fleisch" der Verordnung (EG)
1069/2009 gehort, kdnnte hinzugefligt werden, sofern der Endpunkt in der Herstellungskette erreicht wird. Den-
noch wird erwartet, dass die P-reiche Biomasse aufgrund der Reaktion des Adsorptionsmittels mit dem Abwasser
aus der CMC n® 10 ausgeschlossen wird, da eine spezifische Bewertung angebracht ist. In jedem Fall kann das Re-
cycling einer P-reichen Biomasse im Rahmen der bestehenden nationalen Gesetzgebung erfolgen, und eine CE-
Kennzeichnung ware nur dann sinnvoll, wenn ein EU-weites Marketing angestrebt wird.

ORGANISCHER BODENVERBESSERER Biomasse jedoch mit anderen organischen Dingern
gemischt wird, kdnnten die Lagerplatze dieser Pro-

Die P-reiche Biomasse kann (ohne weitere Verarbei- dukte verwendet werden. Somit gabe es a priori kei-

tung oder nach dem Zerkleinern zu Pulver) mit Ubli- nen begrenzenden Faktor fir diese Verwendung.

chen Bodenausbringungsgeraten auf dem Land aus-
gebracht werden. Sie ist eine Alternative zum Aus-
bringen von Klarschlamm oder Gille und/oder kann
als allgemeines Bodenverbesserungsmittel dienen.

Zu den vielversprechenden Faktoren fiir diesen Weg
gehodren die direkte Verwendung einer P-reichen Bio-
masse mit einem erhdhten P- und Ca-Gehalt sowie
zusatzliche Bodenverbesserungseigenschaften (Zu-

Zielgruppe sind lokale Landwirte, die landwirtschaft- gabe von organischem Kohlenstoff, K und Textur).
Iic'he NqufIéchen dlingen, aper auch techn.ische Zusétzlich wird die Abfallwiederverwertung genutzt,
Dienste innerhalb von Gemeinden qder private Un- wodurch zirkuldre Verbindungen mit der Fischerei-
ternehmen fur Landschaftsbauarbeiten. und Meeresfriichteindustrie geschaffen werden.

Ein einthrénkgnder Faktor' kann sei.n, dass die Sai- Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Prinzipien ei-
sonabhangigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung ner nachhaltigen "Kreislaufwirtschaft", bei der die
moglicherweise nicht mit dem Produktionszyklus des Wiederverwendung/Recycling von Abfallmaterialien
Biomasseprodukts zusammenfalit - und deshalb optimiert wird, um den maximalen Wert zu erzielen.

eine Lagerung notwendig wird. Wenn die P-reiche

Unternehmen, das

DARSTELLUNG DER AKTEURE
thermochemische

auf der Basis von . ¢
Die Abbildung zeigt die Aktivierung (Krebspanzer ]

wesentlichen Akteure, ey durehfunrt
die bei der Verwertung
von P-reicher Biomasse
dieser Art involviert sind. v
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